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SOLUZIONI SANITARIE COMPLETE

Fluidmaster è un fornitore mondiale di soluzioni per apparecchiature sanitarie complete, 
attivamente vendute con i marchi Fluidmaster®, SCHWAB®, WISA® e LIV®.

La grande forza di Fluidmaster si fonda sulla nostra attenzione maniacale 
alla soddisfazione del cliente e all’ innovazione in tutto ciò che facciamo.

Crediamo che la nostra attenzione e il nostro approccio strategico alla crescita globale 
siano il miglior modo per espandere  la nostra quota  in ciascun mercato  e per  sostenere 

i nostri partner nella produzione, distribuzione e nel business in tutto il mondo.

Grazie all’implementazione di sinergie e con il forte background di tutte le imprese 
all’interno della Fluidmaster Corporation, oggi possiamo fornire una completa gamma 
di cassette esterne e ad incasso, telai, sifoni, sedili per toilette, valvole di riempimento, 

valvole di scarico e molti accessori per le diverse necessità 
quando si parla di bagni e ambienti sanitari.

Benvenuti alla scoperta di un mondo di soluzioni.
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I DETTAGLI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA

Le dimensioni ridotte, la facilità d’installazione e di intervento senza attrezzi rendono il sistema 
di moduli e cassette per risciacquo Schwab ideali per ogni applicazione.

Le caratteristiche dei materiali, le tecnologie di produzione, il controllo attivo della conformità 
progettuale e della funzionalità di ogni singolo prodotto, garantiscono uno standard qualitativo 

certificato e conforme alle normative UE, conferendo al sistema Schwab caratteristiche di 
assoluta affidabilità anche per gli impieghi più gravosi.
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Placche di attivazione compatibili

CASSETTE DA INCASSO

UP 199
Cassetta da incasso per WC a pavimento
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Codice: T02-0130-0250
EAN codice: 8681282615087

Campo d’applicazione
• Per installazione ad incasso in pareti di muratura

Caratteristiche
• Cassetta incasso UP 199
• Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico 

(3/6 L)
• Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 

 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
• Allacciamento rete idrica dall’alto, centrale
• Isolamento anticondensa
• Profondità 85 mm
• Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
• Allacciamento idrico 1/2”

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Valvola di scarico flessibile per una più semplice e rapida

 manutenzione

Dotazioni
• Canotto di collegamento
• Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di 

arresto premontato in alto, centrale
• Chiave per svitare flessibile connessione idrica
• Tubo di cacciata L = 300 mm
• Rete per intonaco
• Materiale di installazione e fissaggio completo
• Placca di attivazione da ordinare separatamente
• Possibilità di acquistare separatamente riduttore di 

portata per vasi senza brida

EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II



SET WC 199

Disegno tecnico

Codice: T02-0112-0250
EAN codice: 8681282614738

CASSETTE DA INCASSO
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Modulo per WC sospeso Campo d’applicazione
• Per installazione ad incasso in pareti di muratura con 

vaso sospeso

Caratteristiche
• Cassetta incasso SET 199
• Telaio di supporto WC in acciaio zincato con cassetta 

incasso UP 199 pre-assemblata
• Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico 

(3/6 L)
• Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 

 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
• Allacciamento rete idrica dall’alto, centrale
• Isolamento anticondensa
• Profondità 85 mm
• Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
• Allacciamento idrico 1/2”
• Barre fi lettate M12 e regolabili assialmente a 180 mm 

 e 230 mm

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Valvola di scarico fl essibile per una più semplice e rapida

 manutenzione

Dotazioni
• Curva di scarico in PP Ø 90 mm con guarnizione
• Manicotto per curva di scarico in PP Ø 90/110 mm 

 con guarnizione
• Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di 

arresto premontato in alto, centrale
• Chiave per svitare fl essibile connessione idrica
• Tubo di cacciata L = 300 mm
• Rete per intonaco
• Materiale di installazione e fi ssaggio completo
• Placca di attivazione da ordinare separatamente
• Possibilità di acquistare separatamente riduttore di 

portata per vasi senza brida
• Adattatore Ø 90/110

Supporti a pavimento da ordinare separatamente.

EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
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CASSETTE DA INCASSO

DUPLO WC 199

Disegno tecnico
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Modulo autoportante per WC sospeso

CASSETTE DA INCASSO

Campo d’applicazione
• Per installazione ad incasso in pareti prefabbricate, in 

cartongesso o muratura, con vaso sospeso

Caratteristiche
• Cassetta incasso DUPLO 199
• Telaio di supporto WC verniciato a polvere colore blu, 

profilo quadrato 30x30 mm con cassetta incasso UP 
199 preassemblata

• Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico 
(3/6 L)

• Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 
 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
• Supporti a parete pre-assemblati e piedini regolabili 

 (0-200 mm)
• Allacciamento rete idrica dall’alto, centrale
• Isolamento anticondensa
• Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
• Allacciamento idrico 1/2”
• Barre filettate M12 e regolabili assialmente a 180 mm e 

230 mm

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Valvola di scarico fl essibile per una più semplice e rapida

 manutenzione
• Curva di scarico regolabile in profondità (+/-20 mm)
• Profondità 90 mm

Dotazioni
• Curva di scarico in PP Ø 90 mm con guarnizione
• Manicotto per curva di scarico in PP Ø 90/110 mm con
• Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di 

arresto premontato in alto, centrale
• Chiave per svitare flessibile connessione idrica
• Tubo di cacciata L = 300 mm
• Materiale di installazione e fissaggio completo
• Placca di attivazione da ordinare separatamente
• Possibilità di acquistare separatamente riduttore di 

portata per vasi senza brida
• Adattatore Ø 90/110

EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
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Codice: T02-2116-0250
EAN codice: 8681282616374

Dimensioni in mm

PLACCHE



Vetro - nero
P54-0001-0250

Vetro - bianco 
P54-0003-0250

Acciaio inox
P54-0018-0250

Nero
P41-0190-0253

Cromo lucido
P41-0120-0250

Cromo opaco
P41-0110-0250

Bianco
P41-0130-0250

Dimensioni in mm

Nero
P47-0190-0253

Cromo lucido
P47-0120-0253

Bianco con anello 
dorato

P47-0205-0250

Cromo lucido
P67-0120-0250

Bianco opaco
P47-0131-0400

Bianco opaco
P67-0131-0400

Bianco
P68-0130-0250

Cromo opaco
P47-0110-0253

Nero
P67-0190-0250

Bianco
P47-0130-0253

Bianco
P67-0130-0250

Bianco
P69-0130-0250

Bianco con anello 
cromo lucido

P47-0201-0250

Cromo opaco
P67-0110-0250

Nero con anello 
cromo lucido

P47-0202-0250

Nero con anello 
dorato

P47-0235-0250

Dorata
P47-0140-0250

a c

b

Magnus Metis Vela Ceres Althea KIT PNEU

a 245 247 247 246 247 247

b 163 165 165 159 160 160

c 18 14 14 12 10,5 10,5

PLACCHE
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FLUIDMASTER d.o.o., FILIALE ITALIANA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
20002 Ossona (MI), Italia
T +39 02 9475 7360
F +39 02 9544 1022              

W www.fluidmaster.it
@ italia@fluidmaster.com

FLUIDMASTER d.o.o.
Industrijska cesta 2,
SI-6230 Postojna, Slovenia
T +386 5 72 83 700
F +386 5 72 83 811
W www.fluidmaster.com

Risparmio energetico 
con scarico regolabile 
da 2 a 9 litri.

Isolamento acustico 
e anticondensa 
a »cappotto«.

Test di resistenza della 
operazione di cassetta 
d’incasso è di 200.000 
cicli di alternato fun-
zionamento di grandi 
e piccole quantità di 
acqua.

Installazione  semplice 
e veloce, ideale per 
ogni ambiente.

10 anni di garanzia 
per tutte le nostre 
cassette.

Copertura assicurativa 
10 anni danni contro 
terzi.

Ricambi disponibili 
per oltre 25 anni.

Serie duplo capacità 
di carico 
testata a 400 kg.

Sistema di riempimento
e scarico rapido e 
silenzioso.

Fluidmaster Italia mette 
a disposizione una 
rete di 50 Centri di 
Assistenza Autorizzati, 
distribuita sull’intero 
territorio nazionale.

VANTAGGI


