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SOLUZIONI SANITARIE COMPLETE

Fluidmaster è un fornitore mondiale di soluzioni per apparecchiature sanitarie complete, 
attivamente vendute con i marchi Fluidmaster®, SCHWAB®, WISA® e LIV®.

La grande forza di Fluidmaster si fonda sulla nostra attenzione maniacale 
alla soddisfazione del cliente e all’ innovazione in tutto ciò che facciamo.

Crediamo che la nostra attenzione e il nostro approccio strategico alla crescita globale 
siano il miglior modo per espandere  la nostra quota  in ciascun mercato  e per  sostenere 

i nostri partner nella produzione, distribuzione e nel business in tutto il mondo.

Grazie all’implementazione di sinergie e con il forte background di tutte le imprese 
all’interno della Fluidmaster Corporation, oggi possiamo fornire una completa gamma 
di cassette esterne e ad incasso, telai, sifoni, sedili per toilette, valvole di riempimento, 

valvole di scarico e molti accessori per le diverse necessità 
quando si parla di bagni e ambienti sanitari.

Benvenuti alla scoperta di un mondo di soluzioni.
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CASSETTE DI RISCIACQUO 
PER MOLTE SITUAZIONI DIVERSE

Il programma di cassette di risciacquo esterne Schwab rappresenta la soluzione ottimale 
per le nuove costruzioni e per il rifacimento di ambienti preesistenti.

L’elevata gamma di prodotti differenti tra loro per caratteristiche, materiali, design, colori, 
soddisfa tutte le specifiche esigenze degli utilizzatori finali e degli operatori del settore.

Tutti i prodotti sono garantiti e certificati conformi alle normative UE.
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CASSETTE RISCIACQUO WC ESTERNE

SLIM

Codice:  4060422640

EAN codice: 8711778213135
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Problema risolto...

Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, bassa posizione

Caratteristiche
• Comando di attivazione scarico start-stop
• Capacita 9 litri
• Volume scarico 6 (6-9) L
• Allacciamento rete idrica possibile lato destro, sinistro o

 centrale
• Per effettuare l’allacciamento centrale, è necessario rimuovere 

ed eliminare il perno sotto il pulsante rotondo dello stop
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Comando di attivazione scarico centrale

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
• Materiale di installazione
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 EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



VIRGO DUO

CASSETTE RISCIACQUO WC ESTERNE
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Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche
• Scocca in materiale ABS con stabilizzatori UV,

 anti ingiallimento e antigraffio, colore bianco
• Doppio pulsante di scarico
• Capacita 9 litri
• Volume scarico regolabile 3/6 L - 4,5/9 L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni (destro, 

 sinis tro, posteriore centrale)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Comando di attivazione sul lato destro
• Guarnizione in silicone

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo di cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
• Materiale di installazione

Molte versioni

Versione Codice EAN codice Colore

VIRGO MONO 674447 3838912062475 bianco 
VIRGO DUO 674444 3838912062451 bianco
VIRGO PNEU 663267 3838912043504 bianco
VIRGO MONOBLOCK DUO 604683 3838912028020 bianco

DUO MONOBLOCKMONO

RHEA DUO

Codice:  674363

EAN cod.: 3838912060778
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Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, bassa posizione

Caratteristiche
• Doppio pulsante di scarico
• Capacita 6 litri
• Volume scarico 3/6 L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni (destro, 

 sinis tro, posteriore centrale)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Comando di attivazione scarico centrale

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo di cacciata 325 x 220 mm Ø 50/ 44 mm
• Materiale di installazione EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR l

 EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



CASSETTE RISCIACQUO WC ESTERNE CASSETTE RISCIACQUO WC ESTERNE

IRIS DUO
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 EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I

Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche
• Doppio pulsante di scarico
• Capacita 7 litri
• Volume scarico regolabile, piccolo scarico 3/4 L e grande 

scarico 5/6/7 L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro – 

sinistro – posteriore centrale
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento silenziosa
• Comando di attivazione sul lato destro

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo di cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm

• Materiale di installazione

Codice EAN Codice Descrizione

635241 3838912039804 IRIS duo con rubinetto 

641521 3838912040428 IRIS duo senza rubinetto

IRIS MONO
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 EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I

Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche
• Comando di attivazione scarico start-stop
• Capacita 7 litri
• Volume scarico 6 (5-7) L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni (destro, 

 sinis tro, posteriore centrale)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento silenziosa
• Comando di attivazione sul lato destro

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
• Materiale di installazione

Codice EAN Codice Descrizione

635240 3838912039729 IRIS mono con rubinetto 

641520 3838912040411 IRIS mono senza rubinetto

IRIS ALTA

Codice:  674405

EAN cod.: 3838912061737

Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, alta posizione

Caratteristiche
• Comando di attivazione scarico start-stop
• Capacita 7 litri
• Volume scarico 6 (5-7) L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni 

 (destro, sinis tro, posteriore centrale)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento silenziosa

Dotazioni
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Materiale di installazione

Tubo di cacciata non in dotazione
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CASSETTE RISCIACQUO WC ESTERNE

AP230

Codice:  4060430801

EAN cod.: 8711778213746
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  EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Campo d’applicazione
• Per montaggio a parete, bassa posizione

Caratteristiche
• Doppio pulsante di scarico
• Capacita 6 litri
• Volume scarico 3/6 L
• Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni 

 (destro, sinis tro, centrale)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Comando di attivazione scarico sul lato destro

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo di allacciamento idrico in rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo di cacciata 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
• Materiale di installazione

CORNER

Codice:  4060428401

EAN cod.: 8711778213739
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 EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

Campo d’applicazione
• Per installazione a parete, ad angolo

Caratteristiche
• Comando di attivazione scarico start-stop
• Capacita 9 litri
• Volume scarico 9 L
• Allacciamento rete idrica possibile a 2 posizioni 

 (destro o sinis tro)
• Isolamento anticondensa
• Colore: bianco

Caratteristiche speciali
• Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa 

 (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
• Comando di attivazione scarico lato destro

Dotazioni
• Rubinetto di arresto
• Tubo allacciamento idrico rame cromato
• Raccordo tubo di cacciata
• Tubo di cacciata 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
• Materiale di installazione

VANTAGGI

Installazione  
semplice e veloce, 
ideale per ogni 
ambiente.

Risparmio 
energetico con 
scarico regolabile da 
2 a 9 litri.

Copertura 
assicurativa 10 anni 
danni contro terzi.

10 anni di garanzia 
per tutte le nostre 
cassette.

Sistema di 
riempimento
e scarico rapido e 
silenzioso.

Isolamento acustico 
e anticondensa 
a »cappotto«.

Ricambi disponibili 
per oltre 25 anni.

Fluidmaster Italia mette 
a disposizione una rete 
di 50 Centri di Assistenza 
Autorizzati, distribuita 
sull’intero territorio 
nazionale.
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FLUIDMASTER d.o.o., FILIALE ITALIANA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
20002 Ossona (MI), Italia
T +39 02 9475 7360
F +39 02 9544 1022              

W www.fluidmaster.it
@ italia@fluidmaster.com

FLUIDMASTER d.o.o.
Industrijska cesta 2,
SI-6230 Postojna, Slovenia
T +386 5 72 83 700
F +386 5 72 83 811
W www.fluidmaster.com


